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¿QUIÉNES SOMOS?
Empresa importadora, más de 10 años 
brindando calidd y experiencia al publico
dentro del mercado peruano.

Contamos con productos de alta calidad
para la industria, oficinas empresas y 
hogar, etc , ventas al por mayor y menor.  

902 194 272

952 985 351

www.atticperu.com
www.defemaperu.com
www.totenperu.com 
ww.gabinetestoten.com
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LOS MEJORES CABLES
LO TENEMOS PARA TI



DEFEMAC TIENE
LOS MEJORES CABLEADOS

Los cables UTP está diseñado para señales de alta integridad, 
pueden ser blindados o sin blindar se emplea para la 
transferencia de datos o audios, y también puede utilizarse
como un mecanismo de red para transmitir imágenes
videos y audios.

Tus proyectos merecen los productos de alta calidad  en
Defemac encuentras las mejores marcas y precios, ofrecemos
ventas al por menor y mayor.

Conoce más sobre todas las lineas de cableado que tenemos.



DE LA MANO CON LAS
MARCAS MÁS RECONOCIDAS

Trabajamos de la mano con las marcas más reconocidas en 
el mercado, Commscope, Genesis, Panduit, Satra, Siemon
Dixon, Link Basic, Attic, Belden, LS, etc. 

 



CABLE UTP CAT 5E 
GRIS 6-219590-4
Marca: Commscope
Cable utp: Sólido de 4 pares Categoría 5E
Calibre: 24 AWG
Frecuencia: 100Mhz
Chaqueta: Pvc
Estandar: IEC 11801 Class D
Color: Gris
Medida: 305 metros.
Numero de parte: 6-219590-4

CABLE UTP CAT.6 
GRIS 1427071-4
Marca: Commscope
Cable utp: Sólido de 4 pares Categoría 6
Calibre: 23 AWG
Frecuencia: 100Mhz
Chaqueta: Pvc
Estandar: IEC 11801 Class D
Color: Gris
Medida: 305 metros.
Numero de parte: 6-219590-4

Conoce más sobre todas las lineas y marcas de cableado que 
tenemos en venta. 

CABLES UTP



CABLE UTP CAT 6
BLANCO 1427070-2
Marca: AMP | COMMSCOPE
Nivel: 1
Presentación: Rollo de 305 metros
Cable UTP Categoria 6
Chaqueta LSZH 
Aplicaciones Gigabit Ethernet 1000Base-T, 
IEEE 802.2ab, 10 Gbps IEEE 802.3an .
Cumple con la norma RoHs Compliant
Color: Blanco

CABLE UTP CAT.6A 
BLANCO 884019708/10

CABLE UTP CAT 6
GRIS 1427071-4
Categoría: 6
Tipo de componente : Cable horizontal
Tipo de cable: U / UTP (sin blindaje)
Tipo de conductor: soltero Sólido
Conductores: Cantidad 8
Chaqueta Color: Gris
Pares: cantidad 4
Normas: ANSI / TIA-568.2-D | CENELEC EN 
50288-6-1 | ISO / IEC 11801 Clase E

Marca: AMP/COMMSCOPE
Nivel: 1
Modelo: 884019708/10
Número de producto: CS44Z1
Categoría ANSI / TIA: 6A
Tipo de componente de cable: Horizontal blindado
Conductores, cantidad: 8
Tipo de cable de drenaje: Sólido
Color de la chaqueta: Blanco



CABLE UTP COMMSCOPE
CAT.6 884022314/10 

CABLE F/UTP CAT 6A 
BLANCO 1859381-2

CABLE UTP CAT6 
BLANCO 884017814/10

Marca: Commscope
Modelo: 884022314/10
Categoría: CAT6 (23AWG)
Longitud del cable : 305m / caja
Chaqueta ignífuga: CMR
Temperatura ambiental : Espacio ambiental
Método de prueba: de llama sin plenum CMR

Tipo de cable : F / UTP (blindado)
Nivel: 3 
Tipo de embalaje : Carrete
Pares, cantidad : 4 / 4
Tipo de componente de cable : Horizontal
Color de la chaqueta : Blanco
Número de producto : 640Z
Medidor de conductores, solteros : 23 AWG
Tipo de conductor, solteros : Sólido
Conductores, cantidad : 8

Número de producto CS31Z3
Categoría 6 ANSI / TIA
Tipo de componente de cable Horizontal
Tipo de cable U / UTP (sin blindaje)
Tipo de conductor: .msolteros Sólido
Conductores cantidad 8
Color de la chaqueta Blanco



CABLE UTP DIXON
CAT.5E 3050 

CABLE UTP DIXON 
CAT.5E 7060 LSZH 

CABLE UTP DIXON 7540 
CAT 5E AZUL LSZH

Marca: Dixon
Modelo: 3050
Numero de pares: 04
Calibre: 24AWG
Conductor: Nucleo solido
Material del conductor: Aluminio bañado en cobre
 Diametro de conductor: 0.019 mm
Chaqueta exterior: PVC

Marca: DIXON
Cable solido: 8 hilos (4 pares) de 24 AWG.
Chaqueta: LSZH, Cero Halogenos.
Cordón de ruptura: Debajo de la chaqueta.
Caja: De 305 metros, Reel in a Box.
Ancho: Banda máximo 350Mhz.
Soporta: hasta 1000 Mbps.
Cumple con la norma: TIA 568B.2.
Metraje: Impreso en el cable.

Número de pares: 04
Calibre: 24 AWG
Conductor: Núcleo Multilar
Material del conductor: cobre
Aislamiento: de cada conductor
Material de Aislamiento: Polivinilo (PVC)
Chaqueta: Exterior
Material: LSZH
Color: Azul

7060

7540

3050



CABLE UTP DIXON
CAT 5E 7061 NEGRO

CABLE STP DIXON 
8041 CAT 5E

CABLE SFTP DIXON
CAT 5E 8050 LSZH GRIS 

Número de pares: 04
Calibre: 24 AWG
Conductor: Núcleo sólido
Material del conductor: cobre
Diámetro de conductor: 0.462 mm
Material de Aislamiento: Polietileno (PE)
Diámetro aislamiento: 0.863 mm
Chaqueta: exterior
Diámetro: 5.80 mm +/- 0.20 mm

Marca: Dixon
Calibre: 24 AWG
Conductor: Núcleo sólido
Material del conductor: cobre
Diámetro de conductor: 0.50 mm
Material de Aislamiento: Polietileno (PE)
Color: negro
Lámina: de Aluminio
Cobertura (%): 100%

Marca: Dixon
Cable solido de 8 hilos (4 pares) de 24 AWG.
Chaqueta tipo LSZH, Baja emisión de humo.
Cordón de ruptura debajo de la chaqueta.
Caja de 305 metros, Reel in a Box.
Ancho de banda máximo 350Mhz.
Velocidades máximas de hasta 1000 Mbps.
Cumple con la norma TIA 568B.2.
Metraje: impreso en el cable.

SFTP 8050



CABLE UTP CAT 6E GRIS 
CCA SOLIDO DIXON 3060

CABLE UTP DIXON  
CAT 6 AZUL 9020 

CABLE UTP DIXON 
9040 CAT6 LSZH GRIS 

Marca: Dixon
Modelo: 3060
Norma técnica: ANSI/TIA/EIA-568-B.2
Rango de temperatura: -20 a 80 ºC
Material de la cubierta: Polyolefin
Tensión de tracción máx.: 35 lb.
Voltaje típico de operación: 12 / 24 VDC

Marca: Dixon
Color: Azul
4 conductores calibre: 23 AWG,
Cable UTP conductores de cobre multifilar
Calibre: 23 AWG
Material del conductor: cobre
Material de Aislamiento: Polietileno (PE)

Cable solido de 8 hilos: (4 pares) de 24 AWG.
Chaqueta tipo: LSZH, Baja emisión de 
humo – Cero Halogenos.
Cordón de ruptura: Debajo de la chaqueta.
Caja de 305: metros, Reel in a Box.
Ancho: máximo 550Mhz.
Cumple con la norma: TIA 568B.2.
Metraje: impreso en el cable.

3060

9020



CABLE DE INCENDIO
FPL 18 AWG ROJO

CABLE DIXON STP 9067
CAT6 EXTERIORES UV 
Modelo: Cable Stp Dixon Cat.6 4px23awg 
Para Exteriores 305 Mts
Rollo De 305 Metros
Cable Stp Cat 6
4 Pares X 23 Awg Apantallado
Chaqueta Lszh (Cero Halógenos).
Color Negro
Para Exterior
Número De Parte: 9067

CODIGO: 41071104
Marca: Genesis
Cable de Incendio FPL: 4X18 AWG
País de origen: Estados Unidos
Fabricante: Honeywell
Caja: con rollo de 300m
Conductor: 18AWG barra de cobre solido
Certificación: UL / NEC

CABLE DE INCENDIO
FPL 22 AWG ROJO
CODIGO: 41011104
Marca: Genesis
Cable: de incendio 
GENESIS FPL 4x22AWG sólido
Rollo de 305mt (caja)
22 AWG 4/C SOL FPL-CL2
Estándares UL 13 y 1424; 
Artículos 725 y 760 del NEC



CABLE DE INCENDIO
FPL 22 AWG ROJO
CODIGO: 41111104
Marca: Genesis
Modelo: 41111104
Cable de incendio FPL, 16AWG x 2, solido, 
solor rojo, viene
Caja de 305 metros.
Honeywell Genesis Series 16 AWG Unshielded 
Fire Alarm Cable con 2 Unpaired C onductors, Red

CABLE DE INCENDIO
FPL 18 AWG ROJO

Marca: Genesis
Cable de Incendio FPL 2X18 AWG
País de origen: Estados Unidos
Fabricante: Honeywell
Cable de incendio: 2X18AWG 
Caja: Con rollo de 300m
18AWG barra de cobre solido

CODIGO: 41071104

CABLE DE INCENDIO
FPL 14 AWG ROJO
CODIGO: 41131004
Marca: Genesis
Tipo: Cable (1 par)
Calibre: 14 AWG.
Impedancia: 70 (Ω)
Color externo: Rojo.
Color interno: Rojo, Negro
Diámetro exterior: 0.200"
Temperaratura de operacion: -20°C a 75°C



CABLE UTP CAT6A LZSH
BLANCO PUZ6A04WH-EG

CABLE UTP CAT6 
AZUL PUR6004BU-FE

Marca: Panduit
Cable UTP Cat 6A
LSZH-3
Cumple IEC- 61034, IEC 60754 y IEC 60332-3
Color: Blanco
Rollo 305 metros
Marca PANDUIT

CABLE UTP CAT6 LZSH
BLANCO PUZ6004WH-CGE
Marca: Panduit
Tipo de Cable:  Cobre
Tamaño 23 AWG
Material de revestimiento LSZH
Número de pares 4
Tipo de embalaje Carrete
Cable Color Color blanco
Tipo de cable U / UTP

Marca: Panduit
Rendimiento eléctrico: Hasta 100 m
Color: Azul
Conductor: Cobre sólido 23 AWG 
aislado con polímero HDPE
Recubrimiento: PVC (CMR)
Clasificación de flama: UL 1666
Frecuencia: 250 Mhz



CABLE UTP CAT.6A
PFZ6X04WH-CEG
Categoría : 6A
Construcción de cables: F / UTP
Clasificación de inflamabilidad: LSZH-3
(IEC 60332-3)
Clasificación EuroClass: Dca-s2, d2, a1
Clasificación LP N / A
Propiedades de resistencia: Resistente al fuego
Material de la chaqueta: Polietileno de alta densidad

Ambiente Interior
Categoría: 6A
Construcción de cables: U / UTP
LSZH-1 (IEC 60332-1)
Clasificación EuroClass: Dca-s2, d2, a1
Clasificación LP N / A
Propiedades de resistencia: Resistente al fuego
Material de la chaqueta: Polietileno 

CABLE UTP CAT.6
24 AWG LSZH VIOLETA  

Marca: Paduit Netkey
Categoria: 6
Color Azul
24AWG
Diámetro nominal (Pulg): 0,222
Diámetro nominal (mm): 5.6
Material forro de cables Cero 
con Baja emisión de humos
No. de pares: 4

CABLE UTP CAT.6
24 AWG NUL6C04BU-CE  



CABLE UTP CAT.6A
23 AWG LSZH VIOLETA  
Marca: SIEMON
Código:  
Cable F/UTP
Sólido, 4 Pares
Categoría 6A 23AWG
LSZH (Libre de Halogeno)
IEC 60332-1
Viene en rollo por 305 metros.
Color violeta.

Marca: SIEMON
Código: 9C6L4-E2
Cable UTP, Sólido
4 Pares
Categoría 6
24 AWG, LSZH (Libre de Halogeno)
Color: Gris
Viene en caja de: 305 metros

CABLE UTP CAT.6
24 AWG LSZH VIOLETA  

Rendimiento: Certificado hasta 100 metros
Color: Violeta
Conductor: Cobre solido de 23 AWG
Recubrimiento: LS0H
Construcción: UTP
Tensión máxima: 110N
Frecuencia: 250MHz

CABLE UTP CAT.6
23 AWG VIOLETA  



CABLE S/FTP 4P 
CAT7A SIEMON LSZH
VIOLETA

CABLE UTP SIEMON
CAT6 24 AWG GRIS

CABLE UTP LINKBASIC
CLA04 LSZH 7035 CAT6  

Marca: SIEMON
Modelo: 9C6M4-E2-RXA
Código SAT: 26121609
Rendimiento: Certificado hasta 100 metros
Color: Gris
Conductor: Cobre solido de 24 AWG
Recubrimiento: PVC (CM)
Construcción: UTP
Tensión máxima: 80 N

Marca: SIEMON
Código: 9T7L4-E10-VL-1000
Cable S/FTP Sólido 4 Pares
Categoría 7A
23 AWG, 1000Mhz
LSZH (Libre de Halogeno)
Color violeta
Viene en rollo de  305 metros.

Temperatura nominal: 70 
Estándar de referencia: UL Subject 444, 
EIA / TIA 568B.2-10 e ISO / IEC 11801, IEC 61156
Conductor: de cobre desnudo sólido
Aislamiento de PE: codificado por colores
Cordón: de desgarro (opcional)
Chaqueta de PVC o LSZH
Embalaje: carrete, carrete en caja



CABLE FPLR 2X18 AWG
Y64591 APANTALLADO LSZH

CABLE FPLR 2X16 AWG
Y62013 LSZHCON BLINDAJE 

CABLE UTP SOLIDO
CAT 5E SATRA

Marca: BELDEN
Modelo:Y64591 
Cables: Multiconductores
blindaje Configuraciones y 
materiales de revestimiento,
Incluyendo: Plenum y Versiones 
de alta temperatura
 

Marca: Belden
Modelo: Y62013
Cobre Descubierto 
Sólido: 16 Awg
Cable De Drenaje De Cobre 
Chaqueta: Poliolefina Lszh.

Modelo: 0201013006
Marca: Satra
Color : Gris
Categoria: Cat. 5e
Longitud De Cable: 1 Metro
Calibre Del Conductor: 4p X 24 Awg
Material Del Aislamiento: Hdpe



CABLE UTP SOLIDO
CAT6 SATRA

CABLE UTP LS CAT 5E
UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X004P

CABLE UTP SATRA 
CAT.6 LSZH CAJA ROJA

Marca: Commscope
Modelo: 884022314/10
Categoría: CAT6 (23AWG)
Longitud del cable : 305m / caja
Chaqueta ignífuga: CMR
Temperatura ambiental : Espacio ambiental
Método de prueba: de llama sin plenum CMR

Marca: Satra
Modelo:  0202023006
Cable categoría:  6 Sólido LSZH. Gris 4 pares
trenzados aislados. Cruceta de polietileno.
Suministro en carrete de 305m.
Largo de Cable: 305 Metros
AWG: 23
Ancho de banda: 250MHz

Marca: LS
Capacitancia: 5,6 nF / 100 m
Impedancia: 100 ohmios +/- 15%, 1 MHz a 100 MHz.
Voltaje: 300VAC o VDC.
Embalaje: rollo de 1000 pies equivalente a 305 m
Conductor: alambre con núcleo de cobre sólido, 
núcleo de cobre de 24 AWG de diámetro.
Funda de aislamiento: polietileno, 0,008 pulg.
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