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¿QUIÉNES 

Empresa importadora, más de
10 años brindando calidd y 
experiencia al publico dentro
del mercado peruano.

Contamos con productos de alta
calidad para la industria, oficinas
empresas y  hogar, etc , ventas al
por mayor y menor.
  

DEFEMAC



¿QUIÉNES 

SOMOS?



¿QUÉ ES EL TERMINAL
ELÉCTRONICO?

Los terminales son unos dispositivos que tienen como función permitir la conexión entre
dos cables o conectar diferentes aparatos electrónicos y eléctricos a través de un cable. 
Los terminales aislados sirven para permitir un aislamiento entre el metal y el cable 
porque se encuentra cubierto de un plástico que puede ser de color negro, rojo, azul o 
amarillo.Son muy sencillos y prácticos de instalar,  por lo general la cabeza del cable se 
conecta al aparato; existen en otros modelos que funcionan  como conectores de cables, 
además de ser muy resistentes a los agentes químicos y a las elevadas temperaturas.

  

CARACTERÍSTICAS

01 Resistentes a altas temperaturas debido
al plástico que recubre el metal y el cable.

02 Tiene elevada  resistencia mecánica y a los
agentes químicos.

03 Pueden ser de color rojo, negro, azul o
amarillo de un tamaño determinado.



TERMINALES
El tipo de terminal aislado va a depender de la conexión que se vayas a efectuar,  por

ejemplo el tipo de enganche que se requiere pueden ser de punta, redondo, de horquilla, 
por el tamaño del cable, también se debe tener presente el  empalme, de acuerdo con esto 

se tienen los siguientes tipos de terminales aislados.

01 TERMINAL PLANO O DE LENGÜETA: 
Estos son tipo faston macho, su principal función principal es realizar la conexión a
un terminal hembra o que este ensamblado a un conector del tipo Faston. 

02
TERMINAL REDONDO O DE ANILLA: 
Puede ser utilizado para ir grimpado en cable y acabar  en un anilla redonda, está 
diseñado para las conexiones en borne o tornillo. Por tener un sistema de aislamiento 
es un terminal completamente protegido y muy fácil  de usar.

03
TERMINAL FASTON HEMBRA AISLADO: 
Este viene completamente aislado y recubierto, es muy utilizado en instalaciones del 
sector automovilísticos, industrial y para  electrodomésticos. Este debe ser utilizado 
siempre en la conexión de cables con su pareja un  terminal macho.

04 TERMINAL DE HORQUILLA:
Estos se utilizan con la finalidad de alimentar eléctricamente diferentes accesorios 
electrónicos. Son muy fáciles de  instalar, por lo general son utilizados en uniones de
 cables con tornillo.

05
TERMINAL DE PUNTA: 
Son usados con la finalidad de  conectar a través de la electricidad aparatos que tengan
dificultad o un espacio limitado al momento de introducir el cable. Se utilizan en interruptores
automáticos regletas o en uniones con clemas.

06 TERMINAL REDONDO: 
Estos son utilizados en la conexión de cables en aparatos eléctricos, particularmente  los que 
están  en los automóviles, también se pueden usar en uniones de cables con tornillo



TERMINALES DE COBRE 
ESTAÑADO CAÑON CORTO

CODIGO PULG. AWG MM PRESENTACIÓN

 B-T10-6 1/4” 8 10 BLSX100U
 B-T10-8 5/16” 8 10 BLSX100U
 B-T10-10 3/8” 8 10 BLSX100U
 B-T10-12 1/2” 8 10 BLSX100U
 B-T16-6 BLSX100U
 B-T16-8 BLSX100U
 B-T16-10 BLSX100U
 B-T16-12 BLSX100U

1/4”
5/16”
3/8”
1/2”

6
6
6
6

16
16
16
16

 B-T25-6 BLSX50U
 B-T25-8 BLSX50U
 B-T25-10 BLSX50U
 B-T25-12 BLSX50U

1/4”
5/16”
3/8”
1/2”

4
4
4
4

25
25
25
25

 B-T35-6 BLSX50U
 B-T35-8 BLSX50U
 B-T35-10 BLSX50U
 B-T35-12 BLSX50U

1/4”
5/16”
3/8”
1/2”

2
2
2
2

35
35
35
35

 B-T50-6 BLSX20U1/4” 1/0 50
 B-T50-8 BLSX20U
 B-T50-10 BLSX20U
 B-T50-12 BLSX20U
 B-T50-14 BLSX20U

5/16”
3/8”
1/2”
5/8”

1/0
1/0
1/0
1/0

50
50
50
50

 B-T70-8 BLSX20U
 B-T70-10 BLSX20U
 B-T70-12 BLSX20U
 B-T70-14 BLSX20U

5/16”
3/8”
1/2”
5/8”

2/0
2/0
2/0
2/0

70
70
70
70



 B-T95-8 BLSX20U
 B-T95-10 BLSX20U
 B-T95-12 BLSX20U
 B-T95-14 BLSX20U

5/16”
3/8”
1/2”
5/8”

3/0
3/0
3/0
3/0

120
120
120
120

 B-T120-10 BLSX10U
 B-T120-12 BLSX10U
 B-T120-14 BLSX10U
 B-T150-10 BLSX10U

3/8”
3/8”
5/8”
3/8”

4/0
4/0
4/0

250MCM

150
150
150
170

 B-T150-12 BLSX10U1/2” 250MCM 170
 B-T150-14 BLSX10U
 B-T185-10 BLSX10U
 B-T185-12 BLSX10U
 B-T185-14 BLSX10U

5/8”
3/8”
1/2”
5/8”

250MCM
350MCM
350MCM
350MCM

170
240

240
 B-T240-10 BLSX5U
 B-T240-12 BLSX5U
 B-T240-14 BLSX5U
 B-T240-16 BLSX5U

3/8”
1/2”
5/8”
5/8”

400MCM
400MCM
400MCM
500MCM

300
300
300
300

240

TERMINALES DE COBRE 
ESTAÑADO TIPO PUNTA 

CODIGO AWG MM PRESENTACIÓN

CP-10 8 10 BLSX100U
CP-16 6 10 BLSX100U
CP-25 4 16 BLSX50U
CP-35 2 16 BLSX50U
CP-50 BLSX20U
CP-70 BLSX20U
CP-95 BLSX20U

1/0
2/0
3/0

70
70
70



TERMINALES DE COBRE 
ESTAÑADO TIPO UNIÓN

CODIGO AWG PRESENTACIÓN

B-L2.5 14 BLSX100U
B-L4 12 BLSX100U
B-L6 10 BLSX100U
B-L10 8 BLSX100U
B-L16 BLSX100U
B-L25 BLSX50U
B-L35 BLSX50U

6
4
2

B-L50 1/0 BLSX20U
B-L70 2/0 BLSX20U
B-L95 3/0 BLSX20U
B-L120 4/0 BLSX10U
B-L150 BLSX10U
B-L185 BLSX10U
B-L240 BLSX5U

250MCM
350MCM
400MCM

B-L300 BLSX5U500MCM



TERMINALES AISLADOS TIPO OJAL

CODIGO PULG. AWG MM

RV1.25-3 1/8” 22-16 0.5-1.5
 RV1.25-4 5/32” 22-16 0.5-1.5
 RV1.25-5 3/16” 22-16 0.5-1.5
RV1.25-6 1/4” 22-16 0.5-1.5
RV1.25-8

RV2-3
RV2-4
RV2-5

5/16”
1/8”

5/32”
3/16”

22-16
16-14
16-14
16-14

0.5-1.5
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5

RV2-6
RV2-8

RV5.5-4S
RV5.5-5

1/4”
5/16”
5/32”
3/16”

16-14
16-14
12-10
12-10

1.5-2.5
1.5-2.5
4.0-6.0
4.0-6.0

RV5.5-6
 RV5.5-8
 RV5.5-10
RV5.5-12

1/4”
5/16”
3/8”
7/16”

12-10
12-10
12-10
12-10

4.0-6.0
4.0-6.0
4.0-6.0
4.0-6.0

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR

TERMINALES AISLADOS HEMBRA

CODIGO AWG F

FDD1.5-250 22-16 1.7
FDD2.5-250 16-14 2.3
 FDD5.5-250 12-10 3.4

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR



CODIGO PULG. AWG MM

SV1.25-3S 1/8” 22-16 0.5-1.5
SV1.25-4S 5/32” 22-16 0.5-1.5
SV1.25-5S 3/16” 22-16 0.34-1.5
SC1.25-6S 1/4” 22-16 0.34-1.5

SV2-3S
SV2-4S
SV2-5S
SV2-6S

1/8”
5/32”
3/16”
1/4”

16-14
16-14
16-14
16-14

0.5-1.5
1.5-2.5
1.5-2.5
1.5-2.5

SV2-8S
SV5.5-3
SV5.5-4
SV5.5-5

5/16”
1/8”

5/32”
3/16”

16-14
12-10
12-10
12-10

1.5-2.5
1.5-2.5
4.0-6.0
4.0-6.0

SV5.5-6
 SV5.5-8

1/4”
5/16”

12-10
12-10

4.0-6.0
4.0-6.0

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR

TERMINALES AISLADOS TIPO UÑA

TERMINALES AISLADOS MACHO

CODIGO AWG F

MDD1.5-250 22-16 1.7
MDD2.5-250 16-14 2.3
MDD5.5-250 12-10 3.4

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR



TERMINALES AISLADOS UNIÓN
MANGUITO

CODIGO AWG F

BV1.25 22-16 0.5-1.5
BV2 16-14 1.5-2.0

BV5.5 12-10 4.0-6.0

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR

TERMINALES AISLADOS TIPO PIN

CODIGO PULG. AWG MM

PTV1.25 1/8” 22-16 0.25-1.65
PTV2 5/32” 16-14 1.04-2.63

PTV5.5 3/16” 12-10 2.63-6.64

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR



TERMINALES AISLADOS TIPO 
HEMBRA PVC

CODIGO AWG

FDF1.25-250 22-16
FDFD2-250 16-14

FDFD5.5-250 12-10

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR

TERMINALES TOTALMENTE 
AISLADOS DE NYLON HEMBRA 

CODIGO AWG MM

FDFN1-250 22-16 0.5-1.5
FDFN2-250 16-14 1.5-2.5
FDFN5.5-250 12-10 4.0-6.0

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR



TERMINALES TOTALMENTE 
AISLADOS DE NYLON MACHO

CODIGO AWG MM

MDFN1-250 22-16 0.5-1.5
MDFN2-250 16-14 1.5-2.5
MDFN.5-250 12-10 4.0-6.0

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR

TERMINALES TOTALMENTE AISLADOS
TIPO BANDERA HEMBRA

CODIGO AWG MM

FLDNY1.25-250 22-16 0.5-1.5
FLDNY2-250 16-14 1.5-2.5
FLDNY5.5-250 12-10 4.0-6.0

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR



TERMINALES 
SOBREMOLDEADOS DOBLES

CODIGO AWG MM

TE7508 20 1.8
TE1008 18 2
TE1508 16 2.3

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR

TE2510 14 2.9
TE4012 12 3.8
TE6014 10 4.9

BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

TERMINALES CIEGOS

CODIGO AWG

P1 18-16
P2 18-16
P3 16-14

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR

P4 16-12
P5 12-10

BLSX100U
BLSX100U



Empresa importadora, más de
10 años brindando calidd y 
experiencia al publico dentro
del mercado peruano.

Contamos con productos de alta
calidad para la industria, oficinas
empresas y  hogar, etc , ventas al
por mayor y menor.
  

TERMINALES
SOBREMOLDEADOS

CODIGO AWG MM

E7508 22 0.75
E7506 20 0.75
E1008 18 1

PRESENTACIÓN
BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

COLOR

E1508 16 1.5
E1510 16 1.5

BLSX100U
BLSX100U

E1512 16 1.5
E2508 14 2.5
E2510 14 2.5

BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

E2512 14 2.5
E4012 12 4

BLSX100U
BLSX100U

E6012 10 6
E10-12 8 10
E16-12 6 16

BLSX100U
BLSX100U
BLSX100U

E25-16 4 25
E35-16 2 35

BLSX100U
BLSX100U



LOS MEJORES 
PRODUCTOS
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